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Leistungsumfang 
 

Die Firma SBS Kalibrierservice GmbH übernimmt die Kalibrierung von Messmitteln für folgende Messgrößen: 

  

I. Länge 
  

II. Druck 
  

III. Drehmoment 
  

IV. Temperatur 
  

V. Kraft 
  

VI. Masse 
  

VII. Zeit 
  

VIII. Elektrik/Elektronik 
  

IX. Frequenz 

 

 
Alle Kalibrierungen für Länge, Druck, Drehmoment, Temperatur, Kraft, Masse, Zeit, Elektrik/Elektronik 
und Frequenz werden intern durchgeführt. 
Die Gewährleistung der Rückführbarkeit wird durch Bezugsnormale sichergestellt, die in regelmäßigen 
Abständen durch anerkannte Kalibrierstellen rekalibriert werden. 
Akkreditierungs-Nr.: D-K18447-01-00   Zertifiziert nach ISO 9001:2015 

 

 

Standard- Kalibrierumfang: 
 
Basis für die Kalibrierung der Prüfmittel sind die VDI/VDE/DGQ-Richtlinien 2618 / 2622 ff., DKD- Richtlinien, 
DIN-Normen, Werksnormen, Kundenspezifikationen und eigene Prüfanweisungen. 
 
I. Sicht- und Funktionsprüfung. 
  

II. Die Prüfmittel werden gereinigt und bei Bedarf entmagnetisiert. 
  

III. Leichte Beschädigungen werden nachgearbeitet. 
  

IV. Nach den Vorbereitungsarbeiten werden die Prüfmittel in klimatisierten Räumen temperiert. 
  

V. Anbringung der SBS- Prüfplakette mit Datum der nächsten Kalibrierung. 
  

VI. Erstellung des SBS- Werkskalibrierscheines mit Angaben der Prüfergebnisse, Prüfentscheid, 
Rückführbarkeit und der Messunsicherheit. Der Kalibrierschein wird mit dem kalibrierten Messmittel 
ausgeliefert (Portalzugang/Zip-Datei). 

  

VII. Bei Nichterfüllung der Spezifikation wird das Prüfmittel nach vorheriger Absprache justiert. Falls     keine 
Justierung möglich ist, wird ein Aufkleber (gesperrt / Ausschuss) angebracht und ein Fehlerbericht erstellt. 

  

VIII. Archivierung der Kalibrierscheine über einen Zeitraum von 10 Jahren. Vor der endgültigen Vernichtung 
wird der Kunde informiert. 

  

IX. Vor dem Versand werden die Prüfmittel nach Bedarf konserviert und transportgerecht verpackt. 
 

X. Diese Leistungen sind Bestandteil unserer Nettopreise und werden nicht gesondert berechnet. 
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Zusätzliche Sonderleistungen gegen Aufpreis: 
 
I. Kennzeichnung der Prüfmittel mit einer Identnummer 
  

II. Beschaffung von Ersatzprüfmittlen 
  

III. Reparaturen nach Aufwand 
  

IV. Justagen: 50% v. Kalibrierpreis 
 
V. Hol- und Bringservice im Raum Ingolstadt und Augsburg, gegen Aufpreis abhängig des Auftragsvolumens 
  
  

Auftragsbearbeitung 
 

Leistungsumfang des Kalibrierservices 
 
Auftragsbestätigung 
 

Mit Eingang der Bestellung bzw. der Lieferung erfolgt auf Wunsch des Kunden eine schriftliche 
Auftragsbestätigung 

 
Lieferbedingungen 
 
 Gemäß der allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der Firma SBS Kalibrierservice GmbH. 
 
 
Bearbeitungsdauer 
 

In Abhängigkeit des Auftragsumfangs zwischen 5 und max.10 Arbeitstagen, nach Terminvereinbarung 
auch kürzer. 

 
Dokumentationsform 
 
 Online Datenbankportal (Zugangsdaten werden seitens SBS freigeschaltet) kostenlos 
 Zip-Datei (Pdf) per E-Mail kostenlos, auf Wunsch 
 Werkskalibrierdokumente auf Wunsch in Papierform möglich, Kosten: 1,00ú/Dokument 
 Akkreditierte Kalibrierscheine auf Wunsch in Papierform möglich, Kosten: 1,00ú/Dokument 
 
Transport und Verpackung 
 
 Auf eine stoßsichere, korrosionsgeschützte Verpackung ist zu achten. 
 
Datenspeicherung und Vertraulichkeit 
 

Alle im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Kalibrierservice erlangten Informationen werden vertraulich 
behandelt (NDA) und nicht an Dritte weitergegeben. Firmenbezogene Daten werden von uns im Rahmen 
der Auftragsbearbeitung gespeichert und archiviert. 

 
Preisstellung 
 
 Ab SBS Kalibrierservice GmbH 
 
 
Zahlungsbedingungen 
 
 Die Zahlungen sind rein netto, nach Erhalt der Rechnung, spätestens jedoch nach 
 10 Werktagen unter Angabe der jeweiligen Rechnungsnummer zu überweisen. 
 
 Ausgangsrechnungsversand per E-Mail 
 Auf Wunsch Postversand möglich, Kosten: 3.-ú/Rechnung 
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Gewährleistung 
 

Als Gewährleistung kann der Auftraggeber nur kostenlose Nachbesserungen der mangelhaften Leistungen 
verlangen. Mängel müssen unverzüglich nach Feststellung, der Firma SBS Kalibrierservice GmbH 
schriftlich mitgeteilt werden, ansonsten entfällt der Gewährleistungsanspruch. 

 
Haftung 
  

Die Firma SBS Kalibrierservice GmbH haftet gegenüber dem Auftraggeber nur für solche Schäden, die 
vorsätzlich oder grob fahrlässig durch Mitarbeiter verursacht wurden. Haftung für Folgeschäden, 
insbesondere entgangenen Gewinn, ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. 
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Prüfmittel: Lehren 
 Grenzlehrdorn 

 

Kalibrierumfang: 

- Sichtprüfung 

- Ermittlung Ist-Durchmesser in 3 Messebenen um 90° versetzt 

Werkskalibrierung: 

Artikel- Nr. Nenndurchmesser in mm  

10100101 

10100102 

1 ï 100 

100 ï 200 

 

Akkreditierte Kalibrierung: 

Artikel- Nr. Nenndurchmesser in mm  

DAkks10100101 

DAkks10100102 

1 ï 100 

100 ï 200 

 

 

 

 Gut- oder Ausschusslehrdorn 
 

Kalibrierumfang: 

- Sichtprüfung 

- Ermittlung Ist-Durchmesser in 3 Messebenen um 90° versetzt 

Werkskalibrierung: 

Artikel- Nr. Nenndurchmesser in mm  

10100201 

10100202 

10100203 

1 ï 100 

100 ï 200 

200 ï 300 

 

Akkreditierte Kalibrierung: 

Artikel- Nr. Nenndurchmesser in mm  

DAkks10100201 

DAkks10100202 

1 ï 100 

100 ï 200 
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Lehren 
 

 Prüfstifte im Satz 
 

Kalibrierumfang: 

- Sichtprüfung 

- Ermittlung Ist-Durchmesser in 3 Messebenen um 90° versetzt 

Werkskalibrierung: 

Artikel- Nr. Nenndurchmesser in mm  

10100301 

10100302 

0 ï 20 

20 ï 100 

 

Akkreditierte Kalibrierung: 

Artikel- Nr. Nenndurchmesser in mm  

DAkks10100301 0 ï 20  
 

 
 

Grenzrachenlehre 
 

Kalibrierumfang: 

- Sichtprüfung 

- Ermittlung des Arbeitsmaßes 

 

 

 

 

Werkskalibrierung: 

Artikel- Nr. Nenndurchmesser in mm  

10100401 

10100402 

10100403 

10100404 

10100405 

10100406 

1 ï 100 

100 ï 200 

200 ï 300 

300 ï 400 

400 ï 500  

500 ï 600  
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Lehren 

 Gut- oder Ausschussrachenlehre 
 

Kalibrierumfang: 

- Sichtprüfung 

- Ermittlung des Arbeitsmaßes 

 

 

 

 

 

 

Werkskalibrierung: 

Artikel- Nr. Nenndurchmesser in mm  

10100501 

10100502 

1 ï 100 

100 ï 200 

 

 

 

 Grenznutenlehre 
 

Kalibrierumfang: 

- Sichtprüfung 

- Ermittlung Ist-Maß in 3 Messebenen 

 

 

 

 

 

Werkskalibrierung: 

Artikel- Nr. Nenndurchmesser in mm  

10100601 Alle Ausführungen  
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Lehren 

 Gewindegrenzlehrdorn 
Kalibrierumfang: 

- Sichtprüfung 

- Ermittlung des Flankendurchmessers in 2 Messebenen jeweils um 

90° versetzt. (Dreidrahtmessverfahren) 

Werkskalibrierung: 

Artikel- Nr. Nenndurchmesser in mm  

10100702 

10100703 

1 ï 100 

100 ï 300 

 

Akkreditierte Kalibrierung: 

Artikel- Nr. Nenndurchmesser in mm  

DAkks10100701 

DAkks10100702 

1 ï 100 

100 ï 200 

 

 

 

 Gewinde- Gut- oder Ausschusslehrdorn 
Kalibrierumfang: 

- Sichtprüfung 

- Ermittlung des Flankendurchmessers in 2 Messebenen jeweils um 

90° versetzt. (Dreidrahtmessverfahren) 

Werkskalibrierung: 

Artikel- Nr. Nenndurchmesser in mm  

10100801 

10100802 

10100803 

1 ï 100 

100 ï 200 

200 ï 300  

 

Akkreditierte Kalibrierung: 

Artikel- Nr. Nenndurchmesser in mm  

GLD100SDAKKS 

GLD200SDAKKS 

1 ï 100 

100 ï 200 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


